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Nome do produto

GASOLINA COMUM C ADITIVADA

1 - IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Cadigo interno de identificacao

Principais usos recomendados para
a substancia ou mistura:

Nome da empresa

Endereco

Telefone

Telefone para emergéncias

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificacao de perigo do produto:

- Sistema de classificacao utilizado:

Outros perigos que nao resultam

em uma classificacao:

00006

Combustivel automotivo.

SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Avenida Tancredo Neves, 274 — Centro Empresarial Iguatemi, Bloco B,

Sala 226, Pituba, Salvador — BA, CEP: 41.820-020.

71 34329200

08007404000

Liquidos inflaméaveis — Categoria 1

Corrosaol/irritagao a pele — Categoria 2

LesOes oculares graves/irritacao ocular — Categoria 2A

Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B

Carcinogenicidade — Categoria 1A

Toxicidade a reprodugao — Categoria 1A

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — Exposicao Unica —

Categoria 3

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — Exposi¢éo repetida —

Categoria 1

Perigo por aspiracao — Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo — Categoria 3

Perigoso ao ambiente aquatico — Crénico — Categoria 3

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagao e

Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Vapores podem formar misturas explosivas com o ar
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ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

- Pictogramas

- Palavra de adverténcia PERIGO

- Frases de perigo: Liquido e vapores extremamente inflamaveis.
Provoca irritacao a pele.
Provoca irritagdo ocular grave.
Pode provocar defeitos genéticos.
Pode provocar cancer.
Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
Provoca danos ao sistema nervoso central.
Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigem
Provoca danos ao sistema nervoso central e figado por
exposicao repetida ou prolongada.
Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratérias.

Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

- Frases de precaucéo: Evite a liberagdo para o meio ambiente.
Em caso de incéndio: P6 quimico, espuma resistente a élcool,
diéxido de carbono (CO2) e neblina de agua.
EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢ao que nao
dificulte a respiracao.
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com agua e
sabdo em abundancia.
EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um
CENTRO DE INFORMAGCAO ou um médico.
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de
uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

EM CASO DE exposicao ou suspeita de exposicdo: Contate um
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CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou médico.

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

>>>MISTURA

Nome quimico comum ou home

técnico:

Natureza quimica:

Gasolina.

Hidrocarbonetos.

Ingredientes que contribuam para o Ingrediente Concentracao (%) CAS
perigo:
Hidrocarbonetos 27 - 47 % (p/p); NA
saturados
Hidrocarbonetos 15 - 28 % (p/p); NA
olefinicos
Hidrocarbonetos 26 - 35 % (p/p); NA
aromaticos
Benzeno <1 % (p/p). 71-43-2
Alcool etilico 18 — 27,5 % (p/p); 64-17-5
anidrido
combustivel
Enxofre < 50 (mg/Kg) 7704-34-9
Aditivos max. 0,5 %. -
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéo:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestao:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posicdo que ndo dificulte a respiragdo. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para
remogado do material. Em caso de irritagdo cutédnea: Consulte um
médico. Leve esta FISPQ.

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil.
Continue enxaguando. Caso a irritacdo ocular persista: consulte um
médico. Leve esta FISPQ.

Nao induza o vémito. Nunca forneca algo por via oral a uma
pessoa inconsciente. Lave a boca da vitima com &gua em
abundancia._Caso sinta indisposi¢ao, contate um CENTRO DE
INFORMAGCAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve estaFISPQ.
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Sintomas e efeitos mais

importantes, agudos ou tardios:

Notas para médico:

Provoca irritagdo a pele com vermelhiddo e ressecamento, e aos
olhos com vermelhiddao, dor e lacrimejamento. Pode provocar
irritacdo das vias respiratérias com tosse, espirros e falta de ar.
Pode provocar sonoléncia, vertigem e dor de cabega. Pode
causar nauseas e vOmitos, se ingerido. Pode causar dano ao
sistema nervoso central e figado através da exposicdo repetida e
prolongada. Pode ser fatal se aspirado caso penetre nas vias
respiratérias, resultando em pneumonite quimica.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se
necessario, o tratamento sintomatico deve compreender,
sobretudo, medidas de suporte como correcdo de disturbios
hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assisténcia respiratéria. Em
caso de contato com a pele nao friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao:

Perigos especificos da mistura ou

substancia:

Medidas de protecao da equipe de

combate a incéndio:

Apropriados: Compativel com p6 quimico, espuma resistente a
alcool, diéxido de carbono (CO2) e neblina d’agua.

Nao recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em
chamas.

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode
formar gases irritantes e tdxicos como mondxido e didxido de
carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou
outras fontes de ignicdo. Pode acumular carga estatica por fluxo ou
agitacdo. Os vapores do liquido aquecido podem incendiar-se por
descarga estatica. Os vapores sdo mais densos que o ar e tendem a
se acumular em &reas baixas ou confinadas, como bueiros,
pordes, etc. Podem deslocar-se por grandes distancias provocando
retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto em
ambientes abertos como confinados. Os contéineres podem
explodir se aquecidos.

Equipamento de protecédo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA)
com pressao positiva e vestuario protetor completo. Contéineres
e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com
neblina d’agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PrecaucoOes pessoais

Para o pessoal que nao faz parte dos

servicos de emergéncia:

Para pessoal de servico de

emergéncia:

Isole o vazamento de fontes de ignigdo. Impeca fagulhas ou
chamas. Nao fume. Evacuar a area, num raio de 300 metros.
Nao toque nos recipientes danificados ou no material derramado
sem 0 uso de vestimentas adequadas. Evite inalagdo, contato com
os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecao
individual conforme descrito na secao 8.

Utilizar EPI completo, com oculos de protecao lateral, luvas de
protecdo de PVC, calgcado de seguranca e vestimenta protetora
impermeavel. Em caso de grandes vazamentos, onde a
exposi¢cao & grande, recomenda-se 0 uso de mascara de
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Precaucoes ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contencao e

limpeza:

Diferencas na acédo de grandes e

pequenos vazamentos:

protecdo com filtro contra vapores organicos.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para
reduzir a dispersdao dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de
contengao de derrame. Colete o produto derramado e coloque
em recipientes préprios. Adsorva o produto remanescente, com areia
seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o
material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para
local seguro. Para destinacdo final, proceder conforme a Secao
13 desta FISPQ.

Nao ha distingdo entre as acdes de grandes e pequenos vazamentos
para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precaucdes para manuseio seguro:

- Medidas de higiene:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de
ventilagdo/exaustao local. Evite formagao de vapores ou névoas.
Evite exposicdo ao produto. Evite contato com materiais
incompativeis. Utilize equipamento de protegao individual conforme
descrito na secéo 8.

Lave as maos e o rosto cuidadosamente apdés 0 manuseio e antes
de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas
devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizacdo. Remova a
roupa e o equipamento de prote¢do contaminado antes de entrar nas
areas de alimentacao.

Condicoes para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencéo de incéndio e exploséo:

Condicoes adequadas:

MATERIAIS PARA EMBALAGENS:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
quentes. — Nao fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto
durante transferéncias. Utilize apenas ferramentas anti-faiscante.
Evite o acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize equipamento
elétrico, de ventilagéo e de iluminagédo a prova de exploséo.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado,

distante de fontes de calor e ignicdo. O local de armazenamento
deve conter bacia de contencdo para reter o produto, em caso de
vazamento. Mantenha os  recipientes bem  fechados e
devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso
impermeavel, isento de materiais combustiveis e com dique de
contengao para reter em caso de vazamento. Mantenha afastado de
materiais incompativeis. Nao & necessaria adicao de
estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade doproduto

Semelhante a embalagem original.
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8 =

Parametros de controle:

- Limites
exposicao
ocupacional:

Indicadores
bioldgicos:

de

CONTROLE DE EXPOSIGCAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Ingrediente | TLV- TLV-STEL PEL-TWA | PEL-STEL | REL-TWA REL-
TWA (ACGIH ) STEL
(ACGIH) (OSHA) (OSHA) (NIOSH) (NIOSH)
Gasolina 300 ppm | 500 ppm } } . .
Benzeno 0,5 ppm i i i i i
* O benzeno nao possui LT, mas € objeto do Anexo 13-A, da

Medidas de controle de engenharia:

Medidas de protecao pessoal

- Protecao dos olhos:

- Protecao da pele e corpo:

NR15, onde, para as empresas sujeitas ao disposto no Anexo, define-
se o0 parametro VRT-MPT (concentracdo média de benzeno no ar
ponderada pelo tempo, para uma jornada de trabalho de oito horas,
obtida na zona de respiracdo dos trabalhadores, individualmente ou
de Grupos Homogéneos de Exposi¢ao - GHE, conforme definido na
Instrucdo Normativa n® 01). Segundo tal Anexo, o0s valores
estabelecidos para os VRT- MPT sao 1,0 ppm para as empresas
abrangidas no Anexo, com excegao das siderurgicas, e 2,5 ppm para
as siderurgicas. NE: Nao especificado.

- Benzeno: A Portaria n? 34, de 20 de dezembro de 2001, do
MTE/SIT/DSST, regulamentou por meio da divulgacdo de
protocolo para utilizagdo do acido trans,trans-muconico urinério como
Indicador Biolégico da Exposigao (IBE) ocupacional ao benzeno.
Valor de referéncia: 0,5 mg/g creatinina. Valor de correlagdo com
1,0 ppm de benzeno = 1,4 mg/g creatinina. BEI (ACGIH, 2012): Acido
S-Fenilmercapturico na urina: 25 ug/g de creatinina (final da jornada).
B Acido tit-mucdnico na urina: 500 pg/g de creatinina (final da
jornada). B B: O determinante pode estar presente em amostras
biolégicas coletadas de pessoas que nao foram ocupacionalmente
expostas em uma concentragdo que poderia afetar a
interpretacdo do resultado. Tais concentracoes basais estao
incorporadas no valor do BEL.

Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustdo direta para o
meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducdo da exposicdo ao
produto. Manter as concentragdes atmosféricas, dos constituintes
do produto, abaixo dos limites de exposicdo ocupacional
indicados.

Oculos de seguranga (onde houver risco de espirros).

Luvas de protecédo (recomenda-se PVC ou nitrilica) e vestimenta
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Protecéo respiratoria

Perigos térmicos:

protetora resistente ao produto (onde houver risco de espirro).

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para vapores
orgénicos para exposi¢cdes médias acima da metade do TLV-
TWA. Nos casos em que a exposicdo exceda 3 vezes o valor TLV-
TWA, utilize respirador do tipo autbnomo (SCBA) com suprimento de
ar, de peca facial inteira, operado em modo de pressao positiva.

Siga orientagdo do Programa de Prevencao Respiratéria (PPR), 32 ed.
Sao Paulo: Fundacentro, 2002.

N&ao apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e cor):

Odor e limite de odor:
pH:

Ponto de fusao/ponto de
congelamento:

Ponto de ebulicao inicial e faixa de
temperatura de ebulicao:

Ponto de fulgor:
Taxa de evaporacéo:
Inflamabilidade (soélido, gas)::

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:

Presséo de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade relativa:
Solubilidade:

Coeficiente de particao — n-
octanol/agua:

Temperatura de auto-ignicao:

Liquido limpido de coloracao caracteristica e sem material em
suspensao.

Caracteristico.

Nao aplicavel

Nao disponivel.

Nao disponivel

<-43°C.
Nao disponivel.
Produto altamente inflaméavel.

Superior: 7,1%

Inferior: 1,3%
79 kPa @ 37,8 °C (maximo).

Informacao referente ao:

- Gasolina:3—4 (ar=1)
0,73-0,77
Insoltivel em agua. Solluvel em solventes organicos.

Nao disponivel

Informacao referente ao:
- Gasolina: >250°C
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Temperatura de decomposicao:
Viscosidade:

Outras informacoes:

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:
Possibilidade de reacdes perigosas:

Condicoes a serem evitadas

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da decomposicao:

Nao disponivel.
Nao disponivel.

. Faixa de destilagao: 27 - 220 °C @ 101,325 kPa (760 mmHg). Parte
volatil: 100 % (v/v).

Taxa de evaporacdo: > 1 (acetato de n-butila = 1).

Produto estavel em condi¢gdes normais de temperatura e pressao.
N&o sédo conhecidas reagdes perigosas com relacao ao produto.

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicao e contato com

materiais incompativeis.

Agentes oxidantes fortes e oxigénio concentrado.

Em combustéo libera vapores téxicos e irritantes como mondxido de
carbono, dioxido de carbono, peréxidos egoma. Quando aquecido
pode liberar sulfeto de hidrogénio.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosaol/irritacao a pele:

Lesoes oculares graves/ irritacao

ocular:

Produto néo classificado como téxico agudo por via oral. Pode

causar nauseas e vomitos, se ingerido.

Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm).
ETAm (oral): > 5000 mg/kg

Provoca irritacdo a pele com vermelhidao e ressecamento.

Provoca irritacdo aos olhos com vermelhiddo, dor e lacrimejamento
O contato repetido dos olhos pode causar conjuntivite crénica.
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Sensibilizacao respiratéria ou a pele:

Mutagenicidade em células
germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducao:

Pode ser absorvido pela pele e causar dermatite crbnica apdés
contato prolongado. Nao é esperado que provoque sensibilizagdo
respiratéria.

Pode provocar defeitos genéticos.
Informacéo referente ao:
- Etanol:

Resultados positivos para ensaios in vivo de mutagenicidade
envolvendo células germinativas e somaticas de mamiferos com
aumento da freqiéncia de aberracées cromossbmicas, trocas de
cromatides-irmas e aneuploidias foram encontrados nos linfécitos
periféricos.

- Benzeno:

Danos ao DNA e aumento na incidéncia de micronudcleos foram
relatados em linfécitos humanos e de ratos. Aberracoes
cromossdmicas foram observadas em trabalhadores expostos a
substancia.

Pode provocar leucemia e tumores malignos da cavidade oral,

faringe, laringe, es6fago e figado.

Informacao referente ao:

- Gasolina:

Carcinogénico em animais com relevancia desconhecida em
humanos (Grupo A3 — ACGIH).

- Etanol:

Carcinogénico para humanos (Grupo 1 — IARC).

- Benzeno:
Carcinogénico para humanos (Grupo 1 — IARC).

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, com alteracées no ciclo
menstrual, abortos espontaneos, maior incidéncia de natimorto,
defeitos congénitos e problemas de desenvolvimento do feto.

Informacdes referentes ao:
- Etanol:

Pode causar abortos espontaneos, assim como defeitos congénitos
e outros problemas de desenvolvimento.

- Benzeno:

Existem evidéncias limitadas do potencial teratogénico da
vinculada a alteragdes no ciclo menstrual, abortos espontaneos e
maior incidéncia de natimortos.
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Toxicidade para 6rgaos-alvo

especificos — exposicao unica:

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposicao repetida:

Perigo por aspiracao:

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Pode provocar irritagdo das vias respiratérias com tosse, espirros e
falta de ar. Pode provocar sonoléncia, vertigem e dor de cabeca.

Pode causar dano ao sistema nervoso central e figado por exposicao
repetida e prolongada.

A aspiragao para os pulmodes pode resultar em pneumonite quimica.

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

Nocivo para os organismos aquaticos.
CL50 (Cyprinodon variegatus, 96h): 82 mg/L

Espera-se que o produto apresente persisténcia e nao seja

rapidamente degradado.

E esperado potencial de bioacumulagio em organismos

aquaticos.

BCF: 273 (dado estimado).
Log kow: 2 —7.

Moderada.

A liberagdo de grandes quantidades de produto pode causar
efeitos ambientais indesejaveis, como a diminuicdo da
disponibilidade de oxigénio em ambientes aquaticos devido a
formacdo de camada na superficie, e consequentemente o
sufocamento de animais.

13 - CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos recomendados para tratamento e disposicao aplicados ao:

- Produto:

- Restos de produtos:

- Embalagem usada:

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a
avaliados  especificamente  para cada  produto. Devem
serconsultadas legislacdes federais, estaduais e municipais, dentre
estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Sélidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e
devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto.

N&o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.
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14 -

INFORMAGCOES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentacoes nacionais e internacionais

Terrestre

N2 ONU:
Nome apropriado para o embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:
Numero de risco

Grupo de embalagem:

Hidroviario

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

EmS:

Resolugdo n° 5232 de 14 de Dezembro de 2016 da Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as
Instrucdes Complementares ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificagdes.

3475

MISTURA DE ETANOL E GASOLINA

NA

33

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacées Empregadas na Navegacao em
Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcagcées Empregadas na Navegacao
Interior

IMO — —International Maritime Organization" (Organizagao
Maritima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
3475

MOTOR SPIRIT

3
NA
Il

F-E, S-E
O produto nao é considerado poluente marinho.

Pagina 11 de 14
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Perigo ao meio ambiente:

Aéreo

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

15 - REGULAMENTACOES

Regulamentacoes:

16 - OUTRAS INFORMACOES

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil — Resolugdon©129
de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DAAVIAGAO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS.

IS N°175-001 — INSTRUGAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO — —International Civil Aviation Organization"
(Organizagao da Aviacao Civil Internacional) — Doc 9284-
NA/905

IATA - —International Air Transport Association" (Associagao
Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).
3475
MOTOR SPIRIT

3

NA

Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998
Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Portaria MTE n? 704 de 28 de maio de 2015 — Altera a Norma
Regulamentadora n® 26.

Produto sujeito a controle e fiscalizagdo do Ministério da Justica

— Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se tratar de
importacdo, exportacdo e reexportagdo, sendo indispensavel
Autorizacédo Prévia de DPF para realizagao destas operagoes.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condicdes normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
utilizagdo do produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas
daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia
quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa
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usudria do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos
advindos da exposicao ao produto quimico.

FISPQ elaborada em janeiro de 2014, com Ultima atualizagdo em maio de 2017
Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BCF - Bioconcentration Factor

CAS - Chemical Abstracts Service

CLso - Concentracgao letal 50%

LEI - Limite de explosividade inferior

LES - Limite de explosividade superior

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health
OSHA — Occupational Safety & Health Administration

PEL — Permissible Exposure Limit

REL — Recommended Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average
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