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1 - IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do produto: OLEO DIESEL B S10
Caddigo interno de identificacao: 00011

Principais usos recomendados para a Utilizado como combustivel.
substéncia ou mistura:

Nome da empresa: SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Endereco: Avenida Tancredo Neves, 274 — Centro Empresarial Iguatemi, Bloco
B, Sala 226, Pituba, Salvador — BA, CEP: 41.820-020.

Telefone: 71 34329200

Telefone para emergéncias: 08007404000

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao de perigo do produto: Liquidos inflamaveis — Categoria 3

Corrosao/ irritacao a pele — Categoria 2
Carcinogenicidade — Categoria 2

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — Exposi¢ao Unica —
Categoria 3

Perigo por aspiracao — Categoria 2
Sistema de classificacao utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagéo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que nao resultam em O produto ndo possui outros perigos.
uma classificacao:

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas

Palavra de adverténcia

PERIGO.
Frases de perigo: Liquido e vapores inflamaveis.

Provoca irritagédo a pele.
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Frases de precaucao:

Suspeito de provocar cancer.
Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

NAO provoque vomito

EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGCAO TOXICOLOGICA ou um médico.

EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e
a mantenha em repouso numa posicdo que ndo dificulte a
respiragao.

EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposicao: Consulte um
médico.

Em caso de irritacdo cutdnea: Consulte um médico.

Em caso de incéndio: Para a extingdo utilize espuma para

hidrocarbonetos, neblina d’agua, pé quimico e diéxido de carbono
(CO2).

3 - COMPOSICAO E INFORMAGCOES SOBRE OS INGREDIENTES

>>>SUBSTANCIA DE PETROLEO

Nome quimico comum ou home
técnico:

Grupo de substancia de petrdleo:

Sinoénimo:

Numero de registro CAS:

Impurezas que contribuam para o
perigo:

Gasodleos

Gasodleos e oleos destilados sdo misturas complexas de petréleo,
compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafinicos
ou nafténicos) ou aromaticos com cadeia carbdnica composta de 9 a
30 atomos de carbono e ponto de ebulicdo entre 150 e 471°C.

Combustivel diesel; 6leo diesel automotivo.

68334-30-5
Ingredientes Concentracao (%) CAS

C

ompostos de . NA
enxofre
Compostos NA
oxigenados
Compostos .
Nitrogenados Max. 10 mg/Kg NA

Composicao do produto: 10% de biodiesel B100 e 90% de Oleo
diesel.

NA: Nao aplicavel.
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4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalacao:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestao:

Sintomas e efeitos mais importantes,
agudos ou tardios:

Notas para médico:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posicdo que ndo dificulte a respiragdo. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMAGAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de &gua para
remocdo do material. Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um
médico. Leve esta FISPQ.

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando. Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
Leve esta FISPQ.

Nao induza o vomito. Nunca fornega algo por via oral a uma pessoa
inconsciente. Lave a boca da vitima com agua em abundéncia. Caso
sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMAGAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Pode provocar irritacdo a pele com vermelhidao, dor e
ressecamento. Pode provocar leve irritagdo ocular com vermelhiddo
e lacrimejamento. Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias
respiratérias com pneumonite quimica. A exposicdo Unica pode
provocar efeitos narcéticos como sonoléncia, confusdo mental, perda
de consciéncia, dor de cabeca e tontura; e irritagcdo as vias
respiratérias com tosse, dor de garganta e falta de ar.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de
suporte como corregdo de distirbios hidroeletroliticos, metabdlicos,
além de assisténcia respiratéria. Em caso de contato com a pele ndo
friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingcao

Perigos especificos da mistura ou
substéancia:

Apropriados: Compativel com espuma para hidrocarbonetos, neblina
d’agua, p6 quimico e didxido de carbono (CO2).

Nao recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar
gases irritantes e toxicos como monéxido, didxido de carbono e
sulfeto de hidrogénio. Muito perigoso quando exposto a calor
excessivo ou outras fontes de ignicdo como: faiscas, chamas
abertas ou chamas de fosforos e cigarros, operacdes de solda,
lampadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estatica
por fluxo ou agitacdo. Os vapores do liquido aquecido podem
incendiar-se por descarga estatica. Os vapores sdo mais densos que
o ar e tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas, como
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Medidas de protecao da equipe de
combate a incéndio:

bueiros, pordes, etc. Podem deslocar-se por grandes distancias
provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto
em ambientes abertos como confinados. Os contéineres podem
explodir se aquecidos.

Equipamento de protecéo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com
pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e
tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina
d’agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucoes pessoais

Para o pessoal que néo faz parte dos
servigos de emergéncia:

Para pessoal de servi¢co de emergéncia:

Precaucoes ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contengéo e
limpeza:

Diferengas na agéo de grandes e
pequenos vazamentos:

Isole 0 vazamento de fontes de igni¢do. Impeca fagulhas ou servigos
de emergéncia: chamas. Nao fume. Evacuar a area, num raio de 50
metros. N@o toque nos recipientes danificados ou no material
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalagao,
contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecéo
individual conforme descrito na secéo 8.

Utilizar EPI completo, com luvas de prote¢cdo de PVC, 6culos de
seguranca com protegao lateral e vestimenta protetora adequada. O
material utilizado deve ser impermeavel. Em caso de grandes
vazamentos, onde a exposicao é grande, recomenda-se 0 uso de
mascara de protecao com filtro contra vapores ou névoas.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos. A agua de diluicdo proveniente do combate ao fogo pode
causar poluicdo. Nao descarte diretamente no meio ambiente ou na
rede de esgoto.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para reduzir a
disperséo dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contengdo de
derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes
proprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra,
vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material
adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.
Para destinacao final, proceder conforme a Se¢éo 13 desta FISPQ.

Nao ha distingéo entre as acdes de grandes e pequenos vazamentos
para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precaucdes para manuseio seguro:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com
sistemas de ventilagdo geral. Evite formacao de vapores ou névoas
do produto. Nao fume. Evite inalagao e o contato com a pele, olhos e
roupas. Utilize equipamento de protecdo individual ao manusear o
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Medidas de higiene:

produto, descritos na secéo 8.

Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds 0 manuseio e antes
de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas
devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagdo. Remova a
roupa e o equipamento de protegdo contaminado antes de entrar nas
areas de alimentacao.

Condicoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencgéo de incéndio e exploséo:

Condigbes adequadas:

Materiais para embalagens:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
quentes. — Nao fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas antifaiscante. Evite o
acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize equipamento elétrico, de
ventilagéo e de iluminagao a prova de exploséo.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante
de fontes de calor e ignicdo. O local de armazenamento deve conter
bacia de contencdo para reter o produto, em caso de vazamento.
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.
O local de armazenamento deve ter piso impermeavel, isento de
materiais combustiveis e com dique de contengdo para reter em
caso de vazamento. Mantenha afastado de materiais incompativeis.
Nao € necessdria adigdo de estabilizantes e antioxidantes para
garantir a durabilidade do produto.

Semelhante a embalagem original.

8 - CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limites de exposigao ocupacional:

Indicadores bioldgicos:

Medidas de controle de engenharia:

Medidas de protecao pessoal

Protecao dos olhos:

TLV-TWA
Componente
(ACGIH, 2012)
Oleo diesel 100 mg/m3 FV)
(FIV

: Fracao Inalavel e vapor.
N&o estabelecidos.

Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustdo direta para o
meio exterior. Estas medidas auxiliam na redugcdo da exposicao ao
produto. Manter as concentracdes atmosféricas, dos constituintes do
produto, abaixo dos limites de exposi¢éo ocupacional indicados.

Oculos de segurancga (onde houver risco de espirros).
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Prote¢ao da pele e do corpo:

Protecéo respiratoria:

Perigos térmicos:

Luvas de protegédo (recomenda-se PVC ou nitrilica) e vestimenta
protetora resistente ao produto (onde houver risco de espirro).

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para vapores
organicos para exposicdoes médias acima da metade do TLV-TWA.
Nos casos em que a exposicdo exceda 3 vezes o valor TLV-TWA,
utilize respirador do tipo autbnomo (SCBA) com suprimento de ar, de
peca facial inteira, operado em modo de pressao positiva.

Siga orientacdo do Programa de Prevengédo Respiratéria (PPR), 32
ed. Sdo Paulo: Fundacentro, 2002.

Nao apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto: Liquido limpido (isento de materiais em suspenséo)
Odor: Caracteristico

Ph: Nao aplicavel.

Ponto de fusao/ponto de -40-6°C

congelamento:

Ponto de ebulicao inicial e faixa de 150 — 471°C

temperatura de ebulicao:

Ponto de fulgor: = 60°C.

Taxa de evaporacao:
Inflamabilidade:

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:
Presséo de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade relativa:

Solubilidade:

Coeficiente de particao — n-
octanol/agua:

Temperatura de auto-ignicao:

Temperatura de decomposicao:

Nao disponivel.

Nao aplicavel.

1,0 2 6,0% Vol.

0,4 kPa a 40°C

Nao disponivel.

0,815 -0,853 @ 20 °C; (Método NBR-7148)
Insollvel em agua. Soluvel em solventes organicos.

Log kow: 7,22 (Valor estimado).
> 225°C

400°C
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Viscosidade: 2,0-4,5 Cst a 40°C (Método: ASTM D-445)
Outras informacgoes: Faixa de destilagdo: 100—400 °C a 760 mmHg

Condutividade elétrica: 25 pS/m (min.)

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estavel em condigées normais de temperatura e pressao.
Possibilidade de reagbes perigosas: Nao sdo conhecidas rea¢des perigosas com relacao ao produto.
Condigbes a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignigdo. Contato com materiais

incompativeis.
Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes como peréxidos, cloratos e acido crémico.
Produtos perigosos da decomposicao: Em combustao libera hidrocarbonetos leves e pesados e coque.
Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogénio.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda: Produto néo classificado como téxico agudo por via oral e dérmica.

DL50(oral, ratos): > 7500 mg/kg
DL50 (dérmica, coelhos): > 4100 mg/kg

Corrosaol/irritacao da pele: Provoca irritagdo a pele com vermelhiddo, dor e ressecamento.
Les6es oculares graves/ irritacao Pode provocar leve irritagdo ocular com vermelhiddo e
ocular: lacrimejamento.

Sensibilizacao respiratéria ou a pele: A exposicdo repetida e prolongada pode causar dermatite por

ressecamento. Ndo é esperado que o0 produto provoque
sensibilizagao respiratdria.

Mutagenicidade em células Nao é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas: germinativas.

Suspeito de provocar cancer.

Carcinogenicidade: Possivelmente carcinogénico para humanos (Grupo 2B — IARC).

Toxicidade a reproducéao: Nao é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodugéo.
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Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposicao unica:

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposicao repetida:

Perigo por aspiracao:

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Pode provocar efeitos narcéticos como sonoléncia, confusdo mental,
perda de consciéncia, dor de cabe¢a e tontura. Pode provocar
irritacdo as vias respiratérias com tosse, dor de garganta e falta de
ar.

Nao é esperado que o produto apresente toxicidade ao érgao-alvo
especifico por exposicao repetida.

Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratérias com
pneumonite quimica.

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

Devido a natureza do produto, espera-se que este apresente
ecotoxicidade.

Em funcdo da auséncia de dados, espera-se que o produto
apresente persisténcia e nao seja rapidamente degradado.

Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

Log kow: 7,22 (valor estimado)
N&o determinado.

A liberagéo de grandes quantidades de produto pode causar efeitos
ambientais indesejaveis, como diminuicdo da disponibilidade de
oxigénio em ambientes aquaticos devido a formacdo de camada
oleosa na superficie, revestimento e consequente sufocamento de
animais.

13 - CONSIDERAGCOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para destinacao final

Produto:

Restos de produtos:

Deve ser eliminado como residuos perigosos de acordo com a
legislagao local. O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagbes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei
n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metalicos, devidamente fechados, de acordo
com a legislacao aplicavel. O descarte deve ser realizado conforme
o0 estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineragéo.
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Embalagem usada:

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
serem destruidas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se
envio para rotas de recuperagéo dos tambores ou incineragao.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢des nacionais e internacionais

Terrestre

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:
Ndmero de risco:

Grupo de embalagem:

Hidroviario

Numero ONU:

Nome apropriado para embarque:
Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

Resolugao n° 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrugbes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modificagées.

1202

OLEO DIESEL

3
NA

30
1

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcagées Empregadas na Navegagao em
Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcagées Empregadas na Navegagao
Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima
Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
1202
DIESEL FUEL

3
NA
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EmS: F-E, S-E
Perigo ao meio ambiente: O produto ndo é considerado poluente marinho.
Aéreo ANAC - Agéncia Nacional de Aviacédo Civil — Resolu¢do n°129 de 8

de dezembro de 2009.

RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS.

IS N°175-001 — INSTRUGAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO - “International Civil Aviation Organization” (Organizagao da
Aviagao Civil Internacional) — Doc 9284-NA/905

IATA - “International Air Transport Association” (Associacao
Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

Numero ONU: 1202

Nome apropriado para embarque: DIESEL FUEL
Classe de risco/ subclasse de risco 3

principal:

Classe de risco/ subclasse de risco NA
subsidiario:

Grupo de embalagem: M1l

15 - INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacées: Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998.
Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.
Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Sélidos).
Decreto n°7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Portaria MTE n? 704 de 28 de maio de 2015 — Altera a Norma
Regulamentadora n® 26.

Produto sujeito a controle e fiscalizacdo do Ministério da Justica -
Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se tratar de
importacdo, exportagcdo e reexportacdo, sendo indispensavel
Autorizacédo Prévia do DPF para realizagao destas operagoes.

16 - OUTRAS INFORMAGOES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condi¢cdes normais de uso, de acordo com a aplicagao especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
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utilizagao do produto que envolva a sua combinag¢do com outros materiais, além de formas de uso diversas
daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usudrio. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e
contratados quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢do ao produto quimico.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

IARC - International Agency for Research on Cancer

DLso - Dose letal 50%

NA - Nao aplicavel

ONU - Organizacao das Nagdes Unidas

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

Referénicas bibliograficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E

BEIs®: baseado na documentagédo dos limites de exposicdo ocupacional (TLVs®) para substancias quimicas e
agentes fisicos & indices biol6gicos de exposi¢do (BEIs®). Traducdo Associagdo Brasileira de Higienistas
Ocupacional. Séo Paulo, 2012.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7:
Programa de controle médico de saude ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15:
Atividades e operagdes insalubres. Brasilia, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite ™ para Microsoft ® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agéncia de Protecao
Ambiental, Washington.  2011. Disponivel em: <
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>. Acesso em: Novembro de 2013.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United
Nations, 2013.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em:
<http://toxnet.nim.nih.gov/cgibin/sis/htmigen?HSDB>. Acesso em: Novembro de 2013.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em: Novembro de 2013.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY — INCHEM. Disponivel em:
<http://www.inchem.org/>. Acesso em: Novembro de 2013.

IPIECA — INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION
ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum
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