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Nome do produto:
Cadigo interno de identificacao:

Principais usos recomendados para a
substéancia ou mistura:

Nome da empresa:

Endereco:

Telefone:
Telefone para emergéncias:

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGOS
PERIGOS MAIS IMPORTANTES:

EFEITOS DO PRODUTO:

Efeitos adversos a saude humana:

Efeitos ambientais:

Perigos fisicos e quimicos:

Perigos especificos:

Principais sintomas:

Classificacao de perigo do produto:

Sistema de classificacdo adotado:

IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

OLEO DIESEL S500
00011
Utilizado como combustivel.

SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Avenida Tancredo Neves, 274 — Centro Empresarial Iguatemi, Bloco B,
Sala 226, Pituba, Salvador — BA, CEP: 41.820-020.

71 34329201

08007404000

Liquidos e vapores inflaméaveis. Causa irritacao a pele. Suspeito de
causar cancer. Pode causar irritacao respiratoria (irritacdo da area
respiratéria). Pode causar sonoléncia e vertigem (efeitos narcéticos).
Pode ser mortal em caso de ingestdo e por penetragdo nas vias
respiratérias. Este produto contém gas sulfidrico, extremamente
toxico e inflamavel.

O produto pode causar irritagdo das vias aéreas superiores se
inalado. Pode causar efeitos narcéticos. Causa irritagdo a pele e
pode causar leve irritacdo aos olhos. Suspeito de causar céncer.
Pode causar a morte se aspirado.

O produto pode ser perigoso para 0 meio ambiente em caso de
grandes derramamentos.

Liquidos e vapores inflamaveis.

Liquido inflamavel. Recipientes podem explodir se aquecidos.
Quando aquecidos, este liquido libera gases irritantes e toxicos.

Vermelhidao e dor na pele. Tosse, dor de garganta e falta de ar.
Tontura, ndusea, dor de cabega, confusdo mental, perda de
consciéncia.

Liquidos inflamaveis — Categoria 3

Corrosivo/irritante a pele — Categoria 2

Carcinogenicidade — Categoria 2

Toxicidade sistémica ao 6rgao-alvo ap6s Unica exposicao —
Categoria 3

Perigo por aspiracao — Categoria 1

Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009.

Adocao do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagéo
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e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Visao geral das emergéncias: LiQUIDO ALTAMENTE INFLAMAVEL E PERIGOSO PARA A
SAUDE HUMANA.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM
Pictogramas:

Palavra de adverténcia: PERIGO

Frase de adverténcia: Liquido combustivel.

Causa irritagéo a pele.

Suspeito de causar cancer.

Pode causar irritagao respiratéria (irritacdo da area respiratoria).
Pode causar sonoléncia e vertigem (efeitos narcéticos).

Pode ser mortal em caso de ingestao e por penetragcao nas vias
respiratérias.

Frase de precaucéo: Mantenha afastado de calor [faiscas] [e chama] [ndo fume].

Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado
[seco] [afastado de fontes de calor e de igni¢ao].

Quando em uso nao [fume] [coma] [ou beba].

Nao use em local sem ventilagdo adequada.

Evite contato com olhos e pele.

Use equipamento de protegéo individual apropriado.

Se ingerido, lave a boca com agua [somente se a vitima estiver
consciente].

Em caso de indisposicao, consulte um médico.
Use meios de contengdo para evitar contaminagao ambiental.

Nao permita o contato do produto com corpos d’dgua.

3 - COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES
>>> SUBSTANCIA DE PETROLEO

Grupo de substancia de petroleo: Gasoéleos: Oleo diesel

Gasoleos e oleos destilados sdo misturas complexas de petroleo,
compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafinicos
ou nafténicos) ou aromaticos com cadeia carbénica composta de 9 a
30 atomos de carbono e ponto de ebulicao entre 150 e 471°C.
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Numero de registro CAS: 68334-30-5

:)n;rpigr:zas que contribuam para o Ingredientes Concentracao (%) CAS
Hidrocarbonetos NA
aromaticos
Hidrocarbonetos NA
parafinicos
Hidrocarbonetos NA
nafténicos;
Enxofre Max 500 mg/kg 7704-34-9, organico

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéo:

Remova a vitima para local arejado e mantenha-a em repouso.
Monitore a funcao respiratoria. Se a vitima estiver respirando com
dificuldade, fornegca oxigénio. Se necessario aplique respiracao
artificial. Procure atencao médica. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele: Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta
com grande quantidade de agua, por pelo menos 15 minutos.
Procure atencdo médica. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos: Lave com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as
pélpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso.
Procure atencdo médica imediatamente. Leve esta FISPQ.
Ingestao: Lave a boca da vitima com &gua em abundancia. NAO INDUZA O
VOMITO. Procure atengdo médica. Leve esta FISPQ.

Protecao do prestador de socorros

b Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a vitima
e/ou notas para o médico:

em repouso e aquecida. Nao forneca nada pela boca a uma pessoa
inconsciente. O tratamento sintomatico deve compreender,
sobretudo, medidas de suporte como correcdo de disturbios
hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assisténcia respiratéria.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincéo apropriados: Liquido inflamavel. Compativel com espuma para hidrocarbonetos,

neblina d’agua, pé quimico e diéxido de carbono (CO2).

Meio de extingao nao recomendados: Jatos d’agua. Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

Perigos especificos: Os vapores sdo mais densos que o ar e tendem a se acumular em

areas baixas ou confinadas, como bueiros, porbes, etc. Podem
deslocar-se por grandes distancias provocando retrocesso da chama
ou novos focos de incéndio tanto em ambientes abertos como
confinados. Os contéineres podem explodir se aquecidos. Este
produto contém gas sulfidrico, extremamente inflamavel.
Metodos especiais de combate: Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados
com jatos d’agua.
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Protecé@o de bombeiro/brigadista: Equipamento de protecéo respiratéria do tipo auténomo (SCBA) com

pressao positiva e vestudrio protetor completo.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OUVAZAMENTO
PrecaucoOes pessoais

Remocao de fontes de ignicao: Produto inflamavel. Remova todas as fontes de ignicdo. Impeca

fagulhas ou chamas. Nao fume.

Prevencao da inalacao e do contato

Nao toque nos recipientes danificados ou no material derramado
com a pele, mucosas e olhos:

sem o0 uso de vestimentas adequadas. Evite inalacdo, contato com
os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protegéo individual
conforme descrito na secao 8.

Precaucdes ao meio ambiente:: Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos.

Métodos para limpeza:

Procedimentos a serem adotados: Colete o produto derramado e coloque em recipientes proprios.

Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite,
ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em
recipientes apropriados e remova-os para local seguro.

Prevencao de perigos secundarios: Nao descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A
agua de diluigao proveniente do combate ao fogo pode causar
poluicao.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas - MANUSEIO

Prevencao da exposicao do

Evite inalagéo e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar
trabalhador:

vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de protegéao
individual ao manusear o produto, descritos na secao 8.

Precaugpeseorle.ntagoes para Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com
Mmanuselo seguro: sistemas de ventilacdo geral/local adequado. Evite formacdo de
vapores ou névoas.

Medidas de higiene: N&o coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem
as maos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua
reutilizacao.

Medidas técnicas apropriadas — ARMAZENAMENTO

Apropriadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante
de fontes de calor e ignicdo. Mantenha os recipientes bem fechados
e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter
piso impermeavel e com dique de contencdo para reter em caso de
vazamento. O local de armazenamento deve conter bacia de
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contencéo para reter o produto, em caso de vazamento.

Inapropriadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais

incompativeis.

Materiais seguros para embalagens

Recomendados: Nao especificado.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
Parametros de controle especificos
Limite de exposicao ocupacional:

Ingredientes TLV -TWA TLV - STEL
(ACGIH) (ACGIH)
Névoa de 6leo 5mg/ms3 10mg/m3
Medida de controle de engenharia: Promova ventilacdo combinada com exaustio local,

especialmente quando ocorrer formacao de vapores/névoas do
produto. E recomendado tornar disponiveis chuveiros de
emergéncia e lava olhos na area de trabalho.

Equipamento de protecéo individual apropriado

Protecao respiratoria: Recomenda-se a utilizagdo de respirador com filtro para vapores

organicos para exposicoes médias acima da metade do TLV-TWA.
Nos casos em que a exposicao exceda 3 vezes o valor TLV-TWA,
utilize respirador do tipo autdnomo (SCBA) com suprimento de ar, de
peca facial inteira, operado em modo de pressdo positiva. Siga
orientacdo do Programa de Prevencdo Respiratéria (PPR), 32 ed.
Sao Paulo: Fundacentro, 2002.

Protecéo das maos: Luvas de protecdo de PVC.

Protec@o dos olhos: Oculos de protecdo com protecao lateral.

Protecéo da pele e corpo: Vestimenta impermeavel.

Precaucoes especiais: Evite usar lentes de contato enquanto manuseia este produto.

9 - PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Aspecto: Liquido limpido ( isento de material em suspensao)
Odor: Caracteristico

Ph: Nao aplicavel.

Ponto de fusao/ponto de -40-6°C
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congelamento:

Ponto de ebulicao inicial e faixa de

temperatura de ebulicao:
Ponto de fulgor:

Taxa de evaporacao:
Inflamabilidade:

Limite inferior/superior de

inflamabilidade ou explosividade:

Presséo de vapor:
Densidade de vapor:
Densidade relativa:
Solubilidade:

Coeficiente de particao — n-
octanol/agua:

Temperatura de auto-ignicao:
Temperatura de decomposicao:
Viscosidade:

Faixa de destilacao:

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica:

Materiais/substancias incompativeis:

Produtos perigosos da decomposicao:

150 — 471°C

38 °C Min.; Método NBR 7974.
Nao disponivel.

Nao aplicavel.

Nao disponivel.

0,4 kPaa40°C
Nao disponivel.

0,820-0,865 a 20 °C (Método NBR-7148)

Insoltivel em agua. Solldvel em solventes organicos.

Log kow: 7,22 (dado estimado).

2> 225°C
400°C

2,5-5,5 cSt a 40°C (Método: ASTM D-445)

100 - 400 °C @ 101,325 kPa (760 mmHg); Método: NBR-9619.

Estavel sob condigbes usuais de manuseio e armazenamento. Nao

sofre polimerizacao.

Agentes oxidantes fortes como perdxidos, cloratos e acido cromico.

Em combustao libera hidrocarbonetos leves e pesados e coque.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS
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Toxicidade aguda:

Toxicidade cronica:

Efeitos especificos:

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Como depressor do sistema nervoso central, pode causar efeitos
narcéticos como dor de cabeca e tontura. Pode causar confuséo
mental e perda de consciéncia em altas concentragées. O produto
pode causar irritacdo das vias aéreas superiores se inalado
causando tosse, dor de garganta e falta de ar. Causa irritagéo a pele
com vermelhiddo e dor no local atingido. Pode causar leve irritagao
ocular. Pode ser fatal se aspirado. Pode causar a morte se ingerido
ou inalado. Este produto contém gas sulfidrico, extremamentetoxico.

DLso(oral, ratos): > 7500 mg/kg
DLso (dérmica, coelhos): > 4100 mg/kg

Pode causar dermatite apds contato repetido e prolongado com a
pele.

Carcinogenicidade: Possivel carcinbgeno humano (Grupo 2B -
IARC).

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso
para o meio ambiente devido a possivel formagdo de uma pelicula
do produto na superficie da agua diminuindo os niveis de oxigénio
dissolvido.

E esperada baixa degradacao e alta persisténcia.

E esperado potencial de bioacumulagdo em organismos aquaticos.

Log kow: 7,22 (dado estimado).

13 - CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO EDISPOSIGAO
Métodos recomendados para tratamento e disposicao aplicados ao

Produto:

Restos de produtos:

Embalagem usada:

Evite a exposicao ocupacional ou a contaminagdo ambiental. Recicle
qualquer parcela ndo utilizada do material para seu uso aprovado ou
retorna-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros métodos consultar
legislagao federal e estadual: Resolugdo CONAMA 005/1993, NBR
10.004/2004.

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metalicos, devidamente fechados, de acordo
com a legislacéo aplicavel. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineragao.

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas paraserem
destruidas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio
para rotas de recuperagdo dos tambores ou incineragéo.
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14

- INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentac6es nacionais e internacionais

Terrestre

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Numero de risco:

Grupo de embalagem:

Hidroviario

Numero ONU:

Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

EmS:

Perigo ao meio ambiente:

Resolugéo n° 5232 de 14 de Dezembro de 2016 da Agéncia Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrugbes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modificagées.

1202
OLEO DIESEL

3

NA
30
1l

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguasbrasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacées Empregadas na Navegacao em
Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcagbées Empregadas na Navegacao
Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizagao Maritima
Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
1202

DIESEL FUEL

NA
1l
F-E, S-E

O produto nao é considerado poluente marinho.
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Aéreo

Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco
principal:

Classe de risco/ subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

15 - REGULAMENTACOES
Regulamentacoes:

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil — Resolugdo n°129 de 8
de dezembro de 2009.

RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAGAO CIVIL)
- TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES
CIVIS.

IS N°175-001 — INSTRUGAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organizacao da
Aviagao Civil Internacional) — Doc 9284-NA/905

IATA - “International Air Transport Association” (Associacao
Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

1202
DIESEL FUEL

3

NA
1l

Regulamentagdes: Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725-4:2012

16 - OUTRASINFORMACOES
Informagdes importantes:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto quimico e fornece informacdes
quanto a prote¢do, a seguranga, a saude e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus
perigos pelo usuario. Cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e
contratados quanto aos possiveis riscos advindos do produto.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS - Chemical Abstracts Service
DL50 - Dose letal 50%

STEL — Short Term Exposure Level
TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average
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